Hygieneklasse

Oberflachenrauheit [Ra]2®

Innenoberflache AuRenoberflache
mechanisch elektro- ohne Nahtbereich Rohre Formteile Drehteile
bearbeitet poliert® Nahtbereich
gebeizt,
< o < geburstet oder <
HA1 HE1 1,60 ym 3,20 ym gestrahlt ohne 1,60 ym
besondere
Rauheitsvor-
gaben oder
H2 HE2 <0,80 pm <1,60 pm gebeizt oder geschliffen <1,60 um
blank gegluht <1,60 ym¢
ohne
besondere
H3 HE3 <0,80 pm <0,80 pm Rauheits- gebeizt, < 1,00 ym
vorgaben oder | gebiirstet oder
gefggl'ﬁerl gestrahlt ohne
=100 um besondere
H4 HE4 <0,40 pm <0,40 pm Rauheitsvor- <1,00 ym
gaben oder
geschliffen
< d
H5 HES5 0,25 ym 0,25 ym =1,00 ym <1,00 pm

a = Oberflachenrauheit RA nach DIN EN ISO 4287. Die Messung ist nach DIN EN ISO 4288 durchzufiihren.
b = Klammern, Schrauben, Muttern und Scheiben sind ausgenommen.
¢ = Innenoberflachen elektropoliert nach standardisiertem Verfahren, z.B. nach DIN EN ISO 15730
d = Bei AuRRenschliff wird an die Kennzeichnung fiir die Hygieneklasse zusatzlich ein "o" angehangt (z.B. H30).

Die Messung der Oberflachenrauheit ist axial durchzuflihren.
e = Im Umformbereich von Formteilen kdnnen sich die Rauheitswerte um den Faktor 2 erhéhen.




